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El presente manual ha sido disefiado para

ofrecer al instalador Knauf una orientacién

° ° ° paso a paso en la correcta instalacién de
Calldad alemanao IndUS"'IG argentlnao tabiques, cielorrasos y revestimientos Knauf.

Es importante tener en cuenta que los
. . s . componentes Knauf han sido concebidos
Tabiques, revestimientos y cielorrasos Knauf i

como un sistema, por lo que resulta esencial
Los sistemas Knauf, conformados por estructuras de perfiles metdlicos

seguir atentamente los procedimientos
. N detallados aqui para lograr el 6ptimo
recubiertas con placas de yeso, se adecuan a los requerimientos de cada : P 9 pH

i rendimiento para el que fueron disefiados.
proyecto y aportan ilimitadas posibilidades de aplicacién y disefio, tanto en

construcciones nuevas como en refacciones y remodelaciones. Este manuallestd dirigido a profesionales

] . . . a personal capacitado conforme a las
Las placas de yeso y perfiles metalicos Knauf fabricados en Argentina reglas de cada oficio o profesién pertinente.
Las recomendaciones deberén ser ejecuta-

responden a los més altos patrones de calidad que distinguen internacional-

das segin el proyecto particular y verificar-
mente a todos los productos Knauf. se su correcta implementacion en obra. Las
ejecuciones en obra de las recomendacio-
. T . . . nes contenidas en este manual seran de
obra, se obtiene un significativo ahorro de tiempo en el proceso constructivo y =

Mediante los sistemas Knauf de construccién en seco, se reducen los costos de

exclusiva responsabilidad de los profesionales
a cargo, quienes deberan verificar el cum-
plimiento de todas las leyes aplicables al
proyecto, y asegurar el cumplimiento de las
normas municipales, de riesgos del trabajo y
toda ofra norma aplicable a la obra particu-
lar y al personal afectado a la misma.

se logran resultados incomparables, con gran solidez y alta calidad de
terminacion.




Componenetes del sistema Componentes del sistema

Placas de yeso Knauf Perfiles Knauf
Las placas de yeso Knauf son el componente fundamental de todos identificacién: Tipo de placa (ST,RH,RF) / Espesor / Afio, mes, dia Knauf ofrece una completa gama de perfileria de acero Los perfiles livianos se utilizan como estructura autoportante para
los sistemas Knauf. Los diferentes tipos se aplican de acuerdo con y hora. galvanizado, producida bajo la Norma IRAM IAS U 500-243:2004.  tabiques, revestimientos de muros interiores y cielorrasos.
la necesidad especifica de cada construccién. Las placas de yeso Knauf se atornillan a una estructura o se pegan
Estan conjpt{estos de un nicleo de yeso, ’reves'hdos en sus d'os caras  al muro bdf?' ' Nombre Distancias (mm) Campo de uso | Funcién dentro del sistema
por una ldmina de cartén. La cara vista tiene impresa una linea Clasificacién al fuego: Todos los tipos en todos sus espesores Largo A B C
vertical central formada por una serie de letras “K”. Esto permite clasifican como RE2 (Material de muy baja propagacién de llama), . .
identificar la posicion deFl) montante situado detras de ellcpcuando segin Normas IRAM 11.910 -1 /2/3* o PR Montante 70 [ < 2600/3000 | 69 135/33 | 5 Tabiques ES"UCM,O vertical ala que
se modulan cada 600 mm, e indica dénde se debe atornillar. Certificacién: Todos los tipos en todos sus espesores estan I . 5 o se atornillan las placas.
En la cara oculta estén impresos los datos de fabricacién para su cerfificados segln Normas IRAM 11.643 / 11.644 / 11.645. 1 : : Revesfimientos
[ A autoportantes
Nombre Coracterisficas Espesores (mm) | Largos (mm) | Ancho (mm) Solera 70 2600/3000 | 70| 28 | - | Tabiques |Estructura horizontal
Placa Standard ST Con nicleo de yeso y sus 9,5 2000 1200 i | donde se introducen
caras revestidas con cartén. 12,5 2400 i |8 Revestimientos |los montantes.
Identificacién: La cara vista 15 2600 A autoportantes
es de color gris. 3000
Utilizacién: En locales libres Montante 35 c 2600/3000 | 34 |35/33| 5 | Revestimientos |Estructura vertical a la
de humedad de uso comin. : ; ; semidirectos | que se afornillan
. j B las placas y se fija
e A el arriostre.
Placa Resistente Con nicleo de yeso tratado 12,5 2400 1200
a la Humedad RH con siliconas y sus caras 15 2600 Solera 35 2600/3000 | 35| 28 - | Revestimientos |Estructura horizontal
revestidas con cartén. 3000 i i semidirectos |donde se introducen
Identificacién: La cara vista i |B los montantes.
es de color verde claro. A
Utilizacién: En locales con
c

L

humedad (bafios, cocinas Perfil F-47 2600/4000 | 47| 17 | 5 Cielorrasos | Estructura vertical

efc.). No d.ebe estar en (revestimientos semidirectos)

contacto directo con el agua. Revestimientos |y horizontal (cielorrasos)
semidirectos  |donde se fijan las placas.

Placa Resistente al Fuego Con nicleo de yeso reforzado 12,5 2400 1200
con F|E)rc| de V|dr|o,y sus caras 15 2600 Perfil U 25x20 2600/3000 | 20| 25 - Cielorrasos  |Estructura horizontal
revestidas con cartén. 3000 - "
Identificacién: La cara vista L B [revestimientos semidirectos)
es de color rosado. En su eie Revestimientos |y perimetral (cielorrasos)
’ ! A semidirectos | donde se introducen los F-47.

vertical lleva una linea
formada por las siglas KF.
Utilizacién: Especialmente
indicada para aumentar la
resistencia al fuego en locales
de cualquier tipo.

2600 35| 13 |10,3|Cielorrasos fijos |Estructura vertical

_/—\B__ (revestimientos semidirectos)

Revestimientos |y horizontal (cielorrasos)
semidirectos  |donde se atornillan las placas.

Omega

Placas Knauf para cielorrasos desmontables . Sy
Perfiles Knauf de terminacién
Las placas de yeso Knauf para cielorrasos desmontables poseen una Se apoyan simplemente sobre una estructura vista de perfiles
variedad de terminaciones especiales para cada tipo de proyecto, metdlicos tipo T. Como todas las placas de yeso Knauf, clasifican al Distancias (mm) Campo de uso | Funcién dentro del sistema
; i . ; , Nombre
con fexturas y pinturas acrilicas de alta calidad en la cara vista. fuego segiin Normas IRAM como RE2. Largo A B C
c 2600 32| 39 Esqui Perfil metdlico que se
Nombre Terminacién Espesor (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) antonera i squinas atornilla o se pega a las
| ] placas en las esquinas para
Placa Pegasus P|.nta~da y textL{rada.con un 9.5 1215 605 brindar mayor profeccién a
disefio aleatorio abierto. los impacos.
Color: blanco - P
_ Perfil metélico que se pega
Buiha Z 2600 151 10 |21 Encuentros la ol brindand
a la placa brindando una
Placa Nébula Pintada. 8,5 1215 605 terminacion en los
Color: blanco encuentros, generando un
corte de pintura.
Anaulo de aiuste 2600 271 10 Bord Perfil metélico que se pega
Placa Universal Sin acabado. 9.5 1215 605 ngulo ce ajus i oraes a la placa brindando una
Color: gris B L_ terminacion en los encuentros
Encuentros -
A y protfeccién en los bordes
de las placas.







